esp@cenet docji^^enc^view 



Internal combustion engine induction manifold 



Patent number: 
Publication date: 
Inventor: 

Applicant: 
Classification: 

- international: 

- european: 
Application number: 
Priority number(s): 



DE1 96361 30 
1998-03-12 

KUEHNEL HANS-ULRICH (DE); HUESGES HANS- 
JUERGEN (DE) 

PIERBURG AG (DE) 

F02M35/10; F02F11/00 
F02M35/10, F02M35/10D 
DEI 9961 0361 30 19960906 
DEI 9961 0361 30 19960906 



Abstract of DEI 96361 30 
The induction system (1 ) is for an internal 



combustion engine. It has a central air- 
collecting and inlet channel and a set of spiral- 
shaped channels (2) conveying air to the 
cylinders. The spiral channels may be made of 
inner (4), and outer (3), pieces which may be 
sealed together (7,10) where their walls (5) 
come into contact. There are thin partition 
walls (11) which separate adjacent spiral 
channels and have sealing lips (8) bearing 
against the outer piece. 




1?" 13 



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide 



http://v3 .espacenet.coni/textdoc?DB=EPODOC&IDX=DE 1 963 6 1 30 



W 0m. 



ft 



iiiiiiili 



<jD BUNDESREPUBLIK @ Offenlegungsschrift 
DEUTSCHLAND @ D E 1 96 36 1 30 A 1 




DEUTSCHES 
PATENTAMT 



® lnt.C|8: 

F 02 M 35/10 

F02F 11/00 



@ Mtenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
@ Offenlegungstag: 



19i5 36 130.3 
6. 9.96 
12. 3. 98 



CO 



HI 

O 



@ Anmelder: 

Pi'erburg AG« 41460 Neuss, DE 



(§) Erfinder: 

Husges, Hans-Jurgen, 47877 Willich, DE; Kuhnel, 
Hans-Ulrich, 41239 Mdnchengladbach, DE 



@ Luftansaugkanalsystem fur Brennkraftmaschinen 

(§) Bekannte Systema warden aus Tail- und PaSstucken 
gebiidet, wobai . Emzslansaugkanale gegeneinandar durch 
flussiga Dichtmittal abgedichtat warden, die abkuhlen oder 
ausharten mussen und Varschmutzung varuraachen. 
Hiergagen waist das naua System die Merkmala auf, daft die 
mit den Wandungen (5) der Teiistucke (3) abdichtend 
kontaktierandan PaSstuckwinde (6) als Elastomardichteie- 
manta (7, 8) ausgebildat und dirakt an die Pa(^6tucka (4) 
angaspritzt und in Einbaulaga elastisch verformt sind. 
Eg werdan erne vereinfachta Montage und Gestaltung das 
Luftansaugkanalsystams erraicht. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Luftansaugkanalsystem fur 
Brennkraftmaschinen nach dem Oberbegriff des Patent- 
anspruchs 1. 

Derartige Luftansaugkanalsysteme werden mit spi- 
ralformig verlaufenden Einzelansaugkanalen ausgestat- 
tet, um raumsparend lange Ansaugkanale zu realisieren, 
wobei unter UmstSnden Vorrichtungen zur Umschal- 
tung auf eine Verkiirzung der Ansaugkanale vorgese- 
hen sein konnen (zum Beispiel DE 38 30 286 Al. 

Aus der DE 89 14 049.4 Ul ist bereits bekannt. ein 
Verteilergehause aus mehreren Teilstucken zusammen- 
zusetzen, wobei die in bezug auf einen SammeleinlaBka- 
nal innenliegenden Wandungen von Einzelansaugkana- 
len und die Wandung des SammeleinlaBkanals von PaB- 
stacken gebildet sind, die von den Dichtflachen ausge- 
hend in die Teilstucke eingesetzt sind, wodurch die Her- 
stellung einiger Teile im DruckguBverfahren oder Ko- 
killenguBverfahren moglich wird. Es hat sich jedoch ge- : 
zeigt, daB ein erheblicher Aufwand zu betreiben ist, um 
die Einzelansaugkanale gegeneinander abzudichteru 

Aus der DE 43 29 544 ist eine Saugrohranlage einer 
Brennkraftmaschine bekannt, bei der zwei Kunststoff- 
schalen mit ihren Dichtebenen zusammengehalten wer- 2 
den, wobei in den Dichtebenen Hohlraume angeordnet 
sind, die mit einem Verbindungselement ausgefOllt sind, 
das mittels eines SpritzguBwerkzeugs in die Hohlraume 
eingespritzt wird Hierbei ist eine langere Abkuhl- bzw. 
Aushartungszeit notwendig, daruber hinaus kann uber- 3 
schassiges Einspritzmittel die Form bzw. die Luftkanaie 
verschmutzea 

Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe 
zugrunde, ein gattungsgemaBes Luftansaugkanalsystem 
derart zu gestalten, daB insbesondere die Teilstucke aus 3- 
Kunststoff gefertigt sind und eine Dichtigkeit erzielt 
Viord, ohne daB flussige Verbindungseiemente, die ab- 
kOhlen bzw. ausharten, verwendet werdeh. 

Diese Aufgabe ist durch die im Kennzeichen des Pa- 
tentanspruchs 1 genannten Merkmale gelost worden. m 
Vorteilhafte Weiterbildungen sind mit den Unteran- 
sprQchen angegeben. 

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestelit und wird nachfolgend beschrie- 
ben. 

Die Zeichnung zeigt einen Schnitt durch ein Liiftan- 
saugkanalsystem 1 fur Brennkraftmaschinen, mit einem 
zentral angeordneten SammeleiniaBkanal (nicht darge- 
stelit) und von diesem spiralformig zu den Zylindem 
f uhrenden Einzelansaugkanalen 2, gebildet aus Teilstuk- 5c 
ken 3» die mit in Spiralachsrichtung verlaufenden Dicht- 
flachen (nicht dargestelit) aneinandergefugt und ver- 
bunden sind, wobei die in bezug auf den SammeleiniaB- 
kanal innenliegenden Wandungen der Einzelansaugka- 
nale 2 und die Wandung des Sammelkanals von PaB- 55 
stiicken 4 gebildet sind, die von den Dichtflachen ausge- 
hend in die Teastflcke 3 eingesetzt sind. 

ErfindungsgemaB ist bei diesem Luftansaugkanalsy- 
stem vorgesehen, daB die mit Wandungen 5 der Teil- 
stucke 3 abdichtend kontaktierenden PaBstiickwande 6 «) 
als Elastomerdichtelemente 7, 8 ausgebildet und direkt 
an die PaBstucke 4 angespritzt und in Einbaulage ela- 
stisch verformt sind. 

Diese MaBnahme bildet eine einfache Kanalabdich- 
tung, die den Montageaufwand reduziert, kostengunstig $5 
ist und eine GroBserienfertigung ermoglicht. Daruber 
hinaus laBt sie eine vereinfachte Gestaltung des An- 
saugkanalsystems zu. 
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Es ist vorteilhaft, wenn die in Schachte '9 emgeschobe- 
nen PaBstucke 4 bzw. Elastomerdichtelemiente 7 mehre- 
re Dichtlippen 10 aufweisen (wie dargestelit) und die als 
Zwischenwande 11 ausgebildeten PaBstackwande 6 im 
Stirnwandbereich 12 ein V-f6rmiges Elastomerdichtele- 
ment 8 aufweist, das unter Spreizung der Dichtlippen 13 
gegen die Teilstuckwandung 5 anliegt 

Es ergeben sich Gewichtserleichterungen gegenuber 
bekannten Systemen, wenn die Teilstucke 3 aus Metall 
und die PaBstucke 4 aus Kunststoff bestehea 

Patentanspruche 

1. Luftansaugkanalsystem fur Brennkraftmaschi- 
nen, mit einem zentral angeordneten Sammelein- 
iaBkanal und von diesem spiralformig zu den Zyiin- 
dern fuhrenden Einzelansaugkanalen, gebildet aus 
Teilstucken, die mit in Spiralachsrichtung verlau- 
fenden Dichtflachen aneinandergefugt und verbun- 
den sind, wobei die in bezug auf den SammelemlaB- 
kanal innenliegenden Wandungen der Einzelan- 
saugkanale und die Wandung des Sammelkanals 
von PaBstucken gebildet sind, die von den Dichtfla- 
chen ausgehend in die Teilstucke eingesetzt sind, 
dadurch gekennzeicluiet* daB die mit den Wan- 
dungen (5) der TeilstQcke (3) abdichtend kontaktie- 
renden PaBstiickwande (6) als Elastomerdichtele- 
mente (7, 8) ausgebildet und direkt an die PaBstuk- 
ke (4) angespritzt und m Einbaulage elastisch ver- 
formt sind. 

2. Luftansaugkanalsystem nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die in Schachte (9) ein- 
geschobenen PaBstuckwande (6) bzw. Hastomer- 
dichtelemente (7) mehrere Dichtlippen (10) aufwei- 
sen. 

3. Luftansaugkanalsystem nach Anspruch 2, da- 
durch gekemizeichnet, daB die als Zwischenwande 
(11) ausgebildeten PaBstuckwande (6) im Stirn- 
wandbereich (12) ein V-f6rmiges Elastomerdicht- 
element (8) aufweist, das unter Spreizung der 
Dichtlippen (13) gegen die Teilstuckwandung (5) 
anliegt 

4. Luftansaugkanalsystem nach einem der vorste- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Teilstucke (3) aus Metall und die PaBstucke (4) 
aus Kunststoff bestehen. 
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